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EN 12620:2002+A1:2008

FRANTUMATO CERAMICO 0/4

Aggregato industriale/artificiale, frantumato e vagliato, costituito unicamente da scarti di lavorazione

dell’industria ceramica

Caratteristiche essenziali — norme di prova EN 12620
Dimensione dell’aggregato (d/D) - EN 933-1-2012 0/4
Granulometria (Categoria) - EN 933-1 -2012 _ GF85
Indice di forma (F/) - EN 933-4:2008 FINR
Forma delf'aggregato grosso Coefficiente di appiattimento (S/) - EN 933-3:2012 SINR
Massa volumica dei granuli (Valore) - EN 1097-6:2008 2.35 Mg/mc
Assorbimento d’acqua (WA) - EN 1097-6:2008 WA240,91%
Contenuto di fini (fxx) - EN 933-1 :2012 fio
Pulizia Qualita dei fini-Equivalente in sabbia (SE) - EN 933-8:2012 SE73
Qualita dei fini-Blu di metilene (MB) - EN 933-9:2013 MB 0,3
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi (C) - EN 933-5:2006 CNR
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi (Valore%) - EN 12697-11:2012 NR
Resistenza alla frammentazione dell’'aggregato grosso (LA) - EN 1097-2:1999 LANR
Resistenza alla levigabilita dell'aggregato grosso per strati superficiali (PSV) - EN 1097- VLNR
8:2009 : .
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) - EN 1097-8.2009 A AAWR
Resistenza all'usura dell’aggregato grosso (MbDE) - EN 1097-1:2011 MDENR
Resistenza/Durabilita allo Shock termico (VLA) - EN 1367-5:2011 VLANR
Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d’altoforno raffreddate ad aria (Valore) - EN NPD
1744-1:2013, 19,1 .
?;szintegrazionerferro'sa delle scorie d’altoforno raffreddate ad aria (Valore) - EN 1744-1:2013, NPD
Stabilita di volume degli aggregati di scorie d’acciaio (Valore) - EN 1744-1:2013, 19.3 NPD
Classificazione dei costituenti degli aggregati grossi riciclati (Categoria) - EN 933-11:2009 NR
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati 550,2
Solfati solubili in acido (AS) - EN 1744-1-2013 12 ASo.2
Zolfo totale (S) - EN 1744-1:2013 , 11 5<0,01%

Categoria Reattivita - UN| EN 8520-22:2017

Non Reattiva

Potenziale reattivita ALCALI/SILICE in barre di malta — (Coeff. BM) - UNI11504:2013

BMo,1

Contenuto cloruri idrosolubili (C) - EN 1744-12013, 7

C <0,01%




Componenti organici che alterano la velocita di presa e di indurimento delle miscelle legate
con leganti idraulici (Valore di soglia) - EN 1744-1:2013, 15

Colore piu chiaro
della soluzione di

riferimento

Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura nelle pavimentazioni di C020,3%
calcestruzzo (%CaC03) - EN 1744-1:2013, 12.3: EN 196-2:2005 CaC030.5%

Emissione di radioattivita NPD

Rilascio di metalli pesanti Nei limiti di soglia
Sostanze pericolose - D.M.186/2006 Rilascic idrocarbur] NPD

Rilascio di altre sostanze Nei limiti di soglia
Resistenza al gelo/disgelo (F) - EN 1367-1:2007 F1
Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) - EN 933-7:2000 NPD
“Sonnenbrand” del basalto (SBsz-SBLA) - EN 1367-3:2002 NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati degli aggregati grossi per strati NPD

superficiali (AN) - EN 1097-9:2008

RIFERIMENTO: Dichiarazione di Prestazione n. 1A rev.7 del __03/02/2025__




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 1A —rev. 7

RICICLAGGIO INERTI — BONIFICHE
TERRENI - MATERIALI ALTERNATIVI

Conforme all'Allegato Il del Regolamento (EU) n.305/2011 — Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: FRANTUMATO CERAMICO 0/4 _ _
(Aggregato industriale/artificiale, frantumato e vagliato, costituito unicamente da scarti di lavorazione dellindustria
ceramica)

2 — Usi previsti: Per calcestruzzo

3 — Fabbricante: SINERTI Srl — Sede operativa: via Regina Pacis — 41049 Sassuolo (MO)
4 — Mandatario: n/a

5 - Sistema di VVCP: 4

6a — Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008 — Aggregati per calcestruzzo

Organismo Notificato: /If

6b — Documento per la valutazione europea: n/a
7 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali — norme di prova EN 12620
Dimensione dell’aggregato (d/D) - EN 933-1:2012 0/4
Granulometria (Categoria) - EN 933-1 :2012 Gr85
Forma dell'aggregato grosso Indice di forma (F/) - EN 933-4:2008 FINR
Coefficiente di appiattimento (S/) - EN 933-3:2012 SINrR
Massa volumica dei granuli (Valore) - EN 1097-6:2008 2.35 Mg/mc
Assorbimento d’acqua (WA) - EN 1097-6:2008 WA240,91%
Contenuto di fini (fxx) - EN 933-1 2012 ' “f10
Pulizia Qualita dei fini-Equivalente in sabbia (SE) - EN 933-8:2012 SE73
Qualita dei fini-Blu di metilene (MB) - EN 933-9:2013 MB 0,3
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi (C) - EN 933-5:2006 CNR
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi (Valore%) - EN 12697-11:2012 NR
Resistenza alla frammentazione dell’aggregato grosso (LA) - EN 1097-2.1999 LANR
Resistenza alla levigabilita dell’aggregato grosso per strati superficiali (LA-PSV) - EN 1097-
8:2009 VLNR
Resistenza all’abrasione superficiale (AAV) - EN 1097-8.2009, A AAVNR
Resistenza all'usura dell’aggregato grosso (Mpg) - EN 1097-1:2011 MDENR
Resistenza/Durabilita allo Shock termico (VLA) - EN 1367-5:2011 VLANR
Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d’altoforno raffreddate ad aria (Valore) - EN NPD
1744-1:2013, 19,1
?giséintegrazione ferrosa delle scorie d’altoforno raffreddate ad aria (Valore) - EN 1744-1:2013, NPD
Stabilita di volume degli a'ggregati di scorie d'acciaio (Valore) - EN 1744-1:2013, 19.3 NPD
Classificazione dei costituenti degli aggregati grossi riciclati (Cafegoria) - EN 933-11:2009 NR
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati S§80,2
Solfati solubili in acido (AS) - EN 1744-1:2013 12 AS0.2
Zolfo totale (S) - EN 1744-1:2013 , 11 5<0,01%
Categoria Reattivita - UNI EN 8520-22:2017 Non Reattiva
Potenziale reattivita alcali/silice in barre di malta — (Coeff. BM) - UNI11504:2013 BMo,1
Contenuto cloruri idrosolubili (C) - EN 1744-1.2013, 7 C <0,01%
Componenti organici che alterano la velocita di presa e di indurimento delle miscelle legate Colore piii chiaro
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 1A —rev. 7

RICICLAGGIO INERTI — BONIFICHE
TERRENI - MATERIALI ALTERNATIVI

Conforme all'Allegato Il del Regolamento (EU) n.305/2011 — Regolamento sui Prodotti da Costruzione

con leganti idraulici (Valore di soglia) - EN 1744-1:2013, 15 della soluzione
di riferimento
Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura nelie pavimentazioni di C020,3%
calcestruzzo (% CaC03) - EN 1744-1:2013, 12.3; EN 196-2:2005 CaC030,5%
Emissione di radioattivita NPD
Rilascio di metalli pesanti Nei limiti di soglia
Sostanze pericolose - D.M.186/2006 —— -
Rilascio idrocarburi NPD
Rilascio di altre sostanze ' Nei limiti di soglia
Resistenza al gelo/disgelo (F) - EN 1367-1:2007 F1
Contenuto conchiglie nell’aggregato grosso (SC) - EN 933-7:2000 NPD
“Sonnenbrand” del basalto (SBsz-SBLa) - EN 1367-3:2002 NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati degli aggregati grossi per strati superficiali NPD

(AN) - EN 1097-9:2008

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: n/a

La prestazioni del prodotto sopra identificato & conforme allinsieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione
di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante
sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del ri da:

[nome e cognong]#s Oowélam"fagaio% ..... CM(OO
In [liogo)......... =12 U0 addi [08/02/2024].. .
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