RICICLAGGIO INERTI -

BONIFICHE TERRENI -
Sinerti sri — Sede Legale e Amm.va in Via Riola, 33 - 41042 Fiorano Modenese(MO) - C.F. e P.IVA 02738110366
Impianto Sassuolo (MO) - Via Regina Pacis loc. Parchetto

MATERIALI ALTERNATIVI

18

16

15

0948-CPR-0239

EN 13242:2002+A1:2007

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002/AC:2004

FRANTUMATO CERAMICO 4/10

FRANTUMATO CERAMICO 4/10

Aggregato industriale/artificiale
per sottofondi e rilevati stradali e
per impiego in opere di
ingegneria civile

Aggregato industriale/artificiale
per calcestruzzo

FRANTUMATO CERAMICO 4/10

Aggregato industriale/artificiale per

miscele bituminose e trattamenti
superficiali per strade, aeroporti e altre
aree soggette a traffico

Caratteristiche essenziali — norme di prova EN 13242 EN 12620 EN 13043
Dimensione dell’aggregato (d/D) - EN 933-1:2012 4/10 4/10 4/10
Granulometria (Categoria) - EN 933-1 :2012 Gc85-15 Gc85-20 Gc90-10
Forma lndice di forma (FU -EN 933-4:2008 F’20 Fh5 Fhs
dell'aggregato Coefficiente di appattimento (S/) -
grosso EN 933-3:2012 Sho Shs Shs
Massa volumica dei granuli (Valore) - EN 1097-6:2008 2,50 Mg/mc 2.50 Mg/mc 2,50 Mg/mc
Assorbimento d’acqua (WA) - EN 1097-6:2008 WA240,82% WA240,82% WA240,82
f:;g:‘eznuta di fini (fxx) - EN 933- £ fi.5 fs
- Qualita dei fini-Equivalente in :
Pulizia
sabbia (SE) - EN 933-8:2012 SENR SENR SENR
Qualita dei fini-Blu di metilene
(MB) - EN 933-9:2013 MER MENR MR
Percentuale di superfici frantumate negli aggregati
grossi (C) - EN 933-5:2006 o G 100
Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi 60% 6h -
(Valore%) - EN 12697-11:2012 NR NR 40% 24h
Resistenza alla frammentazione dell’aggregato
grosso (LA) - EN 1097-2:1999 . LAzs LAzs
Resistenza alla levigabilita dell'aggregato grosso
per strati superficiali (PSV) - EN 1007-8:2009 HR i s
Resistenza all'abrasione superfi -::lale (AAV) - EN ; e
1097-8:2009, A . AAVNR AAWNR AAVNR
Resistenza all’'usura del!’aggregato grosso (MDeg) - i :
EN 1097-1:2011 MDE1s MDE10 MDE10
Resistenza/Durabilita allo Shock termico (ViLA) -EN 7 :
1367-5:2011 VLANR VLANR VLANR
Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie NPD NPD NPD
| d’altoforno raffreddate ad aria (Valore) - EN 1744-




1:2013, 19,1

Disintegrazione ferrosa delle scorie d’altoforno

P PD NPD
raffreddate ad aria (Valore) - EN 1744-1:2013, 19.2 NFR N
Stabsl.it? di volume degli aggregati di scorie NPD NPD NPD
d’acciaio (Valore) - EN 1744-1:2013, 19.3
Classificazione dei costituenti degli aggregati Rc0/Regu0/Rb RcO/Rcu0/Rb

grossi riciclati (Cafegoria) - EN 933-11:2009 100,0/Ra1-/Rg2-/ | 100,0/Ra1-/X+Rg NR

X1-/FL5 ™ 0,5/FLO,2™

Solfati idrosolubili di aggregati riciclati SS0,2 SSo0,2 SSNR
Solfati solubili in acido (AS) - EN 1744-1:2013 12 ASo.2 ASo.2 ASNR
Zolfo totale (S) - EN 1744-1:2013 , 11 S1 S<0,01 SNR
Categoria Reattivita - UNI EN 8520-22:2017 NR Non Reattiva NR
Potenziale reattivita alcali/silice in barre di malta — BMNR BMo.1 BMNR
(Coeff. BM) - UNI11504:2013

Contenuto cloruri idrosolubili (C) - EN 1744-1:2013, 7 Ciin C <0,01% B
Componenti organici che alterano la velocita di Colore pili chiaro | Colore pil chiaro

presa e di indurimento delle miscele legate con della soluzione della soluzione NR
|393nti idraulici (VaJ‘OFF,' d-f Sog’fa) -EN 1744-1:2013, 15 di riferimento di riferimento

Contenuto di carbonato negli aggregati fini per C020.2%
strati di usura nelle pavimentazioni di calcestruzzo NR Co3 * . NR
%CaCO03) - EN 1744-1:2013, 12.3: EN 196-2:2005 CaC03 0,5%

Emissione di radioattivita NPD NPD NPD
Sostanze pericolose - | H'@scio di metalli pesanti Nei limiti di soglia | Nei limiti di soglia | Nei limiti di soglia
D.M.186/2006 Rilascio idrocarburi NPD NPD NPD
Rilascio di altre sostanze Nei limiti di soglia | Nei limiti di soglia | Nei limiti di soglia

Resistenza al gelo/disgelo (F) - EN 1367-1:2007 F F1 F1
Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) -

EN 933-7:2000 NR NR NR
3zgg;enbrand del basalto (SBsz-SBi4) - EN 1367- NPD NPD NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati
degli aggregati grossi per strati superficiali (AN) - NR NR NR

EN 1097-9:2008

RIFERIMENTO: Dichiarazione di Prestazione n. 2 rev.6 del __03/02/2025__




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 2—revb

RICICLAGGIO INERTI - BONIFICHE
TERRENI - MATERIALI ALTERNATIVI

Conforme all'Allegato Il del Regolamento (EU) n.305/2011 - Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: FRANTUMATO CERAMICO 4/10 .
(Aggregato industriale/artificiale, frantumato e vagliato, costituito unicamente da scarti di lavorazione dell'industria
ceramica)
2 — Usi previsti: Per sottofondi e rilevati stradali e per impiego in opere di ingegneria civile
Per calcestruzzo )
Per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a

traffico _

3 - Fabbricante: SINERTI Srl — Sede operativa: via Regina Pacis — 41049 Sassuolo (MO)

4 — Mandatario: n/a

5 - Sistema di VVCP: 2+

6a — Norma armonizzata: EN 13242:2002+A1:2007 — Aggregati per materiali non legati e per materiali
legati con leganti idraulici per impiego in opere di ingegneria civile e
costruzioni stradali
EN 12620:2002+A1:2008 — Aggregati per calcestruzzo
EN 13043:2002/AC:2004 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti
superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

Organismo Notificato: TUV Italia Srl, organismo notificato di certificazione del controllo della produzione - n.

ministeriale 0948, ha effettuato I'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del controllo di produzione e ha rilasciato
il Certificato di conformita del controllo di produzione di fabbrica n° 0948-CPR-0239

Verifiche di sorveglianza sono effettuate annualimente.

6b — Documento per la valutazione europea: n/a
7 - Prestazione dichiarata:

'Earatteristiche essenziali — norme di prova EN 13242 EN 12620 EN 13043
Dimensione dell’aggregato (d/D) - EN 933-1:2012 4/10 4110 4/10
Granulometria (Categoria) - EN 933-1 :2012 Gc85-15 Ge85-20 Gc90-10

Indice di forma (Fl) - EN 933-4:2008
Forma Fl20 Fhs Fis
dell’aggregato Cosfficiente di pon to ()
oefficiente di appattimento -
grosso EN 933.3:2012 Sil2o Shs Shs
Massa volumica dei granuli (Valore) - EN 1097-6:2008 2,50 Mg/me 2.50 Mg/mc 2,50 Mg/mc
Assorbimento d’acqua (WA) - EN 1097-6:2008 WA240,82% WA240,82% WA240,82
Contenuto di fini (fxx) - EN 933-
A1 f2 A5 f1
Pulizia Qualita dei fini-Equivalente in
sabbia (SE) - EN 933-8:2012 SENR SENR SENR
Qualita dei fini-Blu di metilene 2
| (MB) - EN 933-9:2013 MENR M M
P di ici i i
ercentuale di superfici frantumate negli aggregati C90/3 it C100/0

grossi (C) - EN 933-5:2006

Affinita degli aggregati grossi ai leganti bituminosi NR NR 60% 6h -

(Valore%) - EN 12697-11:2012 40% 24h
Resistenza alla frammentazione dell’aggregato

grosso (LA) - EN 1097-2:1999 LAz B LAz
Resistenza alla levigabilita dell'aggregato grosso NR VL37 " PSVar

per strati superficiali (VL-PSV) - EN 1097-8:2009

Resistenza all’abrasione superficiale (AAV) - EN
1097-8:2009, A AAVNR AAVAR AAVNR

-

»

Sinerti sri — Sede Legale e Amm_va in Via Riola, 33 — 41042 Fiorano Modenese(MQ) - C.F. e P.|VA 02738110366
Tel. 0536/831442 Fax 0536/910433 e-mail amministrazione@eriolasri.com :

Impianto Sassuolo (MO) — Via Regina Pacis loc. Parchetto

e-mail sinerti@misterweb.it

Tel 366/6894648



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°

RICICLAGGIO INERT! - BONIFICHE
TERREN! - MATERIALI ALTERNATIVI

2 —rev.6

Conforme all'Allegato Ill del Regolamento (EU) n.305/2011 — Regolamento sui Prodotti da Costruzione

Resistenza all’'usura dell’aggregato grosso (Mok) - MDEi5 MDE10 MDE10
EN 1097-1:2011

Resistenza/Durabilita allo Shock termico (Vi4) - EN VLANR VLANR VLANR
1367-5:2011

Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie

d’altoforno raffreddate ad aria (Valore) - EN 1744- NPD NPD NPD

1:2013, 19,1
Disintegrazione ferrosa delle scorie d’altoforno NPD NPD NPD
raffreddate ad aria (Valore) - EN 1744-1:2013, 19.2
Stabilita di volume degli aggregati di scorie NPD NPD NPD
d’acciaio (Valore) - EN 1744-1:2013, 19.3
Classificazione dei costituenti degli aggregati Rc0/Rcgu0/Rb Rc0/Rcul/Rb
grossi riciclati (Categonia) - EN 933-11:2009 100,0/Ra1-/!392- 1 O0,0/Ra1-/X:Rg NR

/X1-/FLS 0,5/FL0,2
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati 580,2 S580,2 SSNR
Solfati solubili in acido (AS) - EN 1744-1:2013 12 ASo.2 ASo.2 ASNR
Zolfo totale (S) - EN 1744-1:2013 , 11 S1 5<0,01 SNR
Categoria Reattivita - UNI EN 8520-22:2017 NR Non Reattiva NR
Potenziale reattivita alcali/silice in barre di malta —

Coeff. BM) - UNI11504:2013 B Bl i
Contenuto cloruri idrosolubili (C) - EN 1744-1:2013. 7 CnR C<0,01% Cnr
Componenti organici che alterano la velocita di Colore piu Colore pil
presa e di indurimento delle miscele legate con chiaro della chiaro della
leganti idraulici (Valore di soglia) - EN 1744-1:2013, 15 soluzione di soluzione di NR

riferimento riferimento
Contenuto di carbonato negli aggregati fini per co2
strati di usura nelle pavimentazioni di calcestruzzo NR . NR
(%CaCO3) - EN 1744-1:2013, 12.3: EN 196-2-2005 CaC030,5%
Sostanze pericolose | Emissione di radioattivita NPD NPD NPD
- D.M.186/2006 Rilascio di metalli pesanti Nei limiti di soglia| Nei limiti di soglia |Nei limiti di soglia
Rilascio idrocarburi NPD NPD NPD
Rilascio di altre sostanze Nei limiti di soglia| Nei limiti di soglia |Nei limiti di soglia
Resistenza al gelo/disgelo (F) - EN 1367-1:2007 F1 F1 F1
Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) -
EN 933-7:2000 NR R Ll
Sggggenbrand del basaltol(SBsz-SBLA) -EN 1367- NPD NPD NPD
Resistenza all’abrasione da pneumatici chiodati
degli aggregati grossi per strati superficiali (AN) - NR NR NR

EN 1097-9:2008

-

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: nfa

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi allinsieme delle prestazioni dichiarate. La presente

ichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regalamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilita del

fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome.............! avin... . fAolko . Cnaceo e oinbesh s

In [luogo]....SASSIONC ..addi [03/02/2025]

(1277175 ] MRS AT N i R

Sinerti srl — Sede Legale e Ammi.va in Via Riola, 33 — 41042 Fiorano Mocfeﬁese(MO} -C.F. e PIVA 02738110366
Tel.-0536/831442 Fax 0536/910433 e-mail amministrazione@riolast! com -

Impianto Sassuolo (MO) — Via Regina Pacis loc. Parchetto
e-mail sinerti@misterweb.it
Tel. 366/6894648




